
*   	 Возможность применения дополнительной опции визуального контроля перегорания плавкой вставки.
     	 Подробнее на сайте www.pkp-energoplast.ru

Таблица соответствия старых и новых маркировок

Межфазное 
расстояние

Номинальный  
коммутационный ток, Ie

Действующее 
обозначение

Прежнее 
обозначение Особенности конструкции

185 мм

400 A
габарит плавкой вставки 02
(ППН 35; ППН 37)

ARS 2-[X]-M - кабель с наконечником (болт М10)

ARS 2-[X]-T ARS 2-[X]-MSO
ARS 2-[X]-MHS
ARS 2-[X]-MO
ARS 2-[X]-MHN

специальные изогнутые отходящие шины

ARS 2-[X]-TМ2 с шинной накладкой для ТТ 
(2 кабеля с наконечником)

630 A
габарит плавкой вставки 03
(ППН 39)

ARS 3-[X]-M - кабель с наконечником (болт М12)
ARS 3-[X]-T ARS 3-[X]-MSO

ARS 3-[X]-MHS
ARS 3-[X]-MO
ARS 3-[X]-MHN
ARS 3-[X]-MHS2

специальные изогнутые отходящие шины

ARS 3-[X]-TМ2 с шинной накладкой для ТТ 
(2 кабеля с наконечником)

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ППВР ARS : выключатель-разъединитель, у которого держатель 
с плавким предохранителем образуют  подвижный контакт.

ППВР ARS разработаны с учетом современных требований на 
основе высококачественных изоляционных и проводниковых 
материалов. ППВР ARS полностью заменяют конструкцию, 
состоящую из обычного рубильника, кабелей и держателей 
предохранителей. 

Конструкция ППВР обеспечивает необходимую коммутацион-
ную способность, большой механический и коммутационный 
ресурс работы, малые габаритные размеры, невысокую стои-
мость по сравнению с трехфазным автоматическим выключа-
телем и безопасную работу обслуживающего персонала. 

ППВР ARS состоит из следующих частей: 

•	 трехполюсного вертикального планочного основания 
(устанавливается непосредственно на токоведущие шины) 
оснащенного подпружиниными  контактными губками для 
плавких предохранителей, соединенных с отходящими ши-
нами разных конфигураций.
•	 защитного корпуса, оснащенного дугогасительными 
камерами.
•	 съемными блок-крышками под плавкие предохра-
нители, осуществляющими однофазное либо техфазное 
отключение нагрузки. При трехфазном отключении приме-
няется специальная рычажная конструкция, соединяющая 
блок-крышки.
•	 защитного экрана отходящих шин.
   
 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Блок-крышки вращательно закрепляются в оболочке с помо-
щью специальных раздельных зацепов.

Отключение производится путем оттягивания на себя блок 
-крышки (рычага) на угол 60 градусов. Отключение  ППВР ARS 
может производится как пофазно, так и трехфазно. ППВР ARS 
имеют ручной зависимый привод, поэтому операции включе-
ния/отключения следует выполнять плавно, но решительно.

Для увеличения отключающей способности ППВР ARS снабжен 
дугогасительными камерами, что дает возможность произво-
дить выключение под нагрузкой. 

Качество ППВР в значительной степени определяется контакт-
ным соединением ножа и контактных губок. Контактные губки 
ППВР ARS покрыты гальваническим серебром, что позволяет 
улучшить качество контактного соединения и увеличить меха-
нический ресурс аппарата.

Для повышения качества соединения применяется линейный 
контакт, обладающий меньшим переходным сопротивлением.  
Контактное поджатие  обеспечивается с помощью стальных 

пружин, выполненных в виде резаного кольца, концы которого  
воздействуют на контактные губки. Допускается комплектация 
плавкими предохранителями типа ППН.

ПРИМЕНЕНИЕ ППВР С ПОВОРОТНЫМ ЭКРАНОМ

Для повышения удобства 
проведения регламентных 
и эксплуатационных работ, 
разработан поворотный 
прозрачный защитный 
экран отходящих.

Экран может подниматься 
на угол 110 градусов и фик-
сироваться в поднятом по-
ложении, благодаря чему 
обеспечивается удобный 
доступ к отходящим шинам 
без снятия защитного экра-
на и обеспечена степень 
защиты  IP20.
Также существу
ет возможность установки 
дополнительной изоля-
ционной перегородки в 
отсеке отходящих шин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для удобства проведения ремонтных и регламентных работ 
разработан специ-
альный заземлитель, 
позволяющий про-
изводить защитное 
заземление оборудо-
вания, выводимого в 
ремонт. 

С помощью специ-
ально разработан-
ных блок-крышек 
производится 
заземление силовых 
цепей, выводимых в 
ремонт и изоляция 
токоведущих частей 
ППВР, находящихся 
под напряжением.

Основные технические характеристики ARS 2-[X]*-[X] ARS 3-[X]*-[X]

Габариты плавкого предохранителя  - 2 3
Номинальный тепловой ток, Ith A 400 630
Номинальный коммутационный ток, Ie A 400 630
Номинальное напряжение, Un В 690 690

Номинальное коммутационное напряжение, Ue 
по категориям применения

АС-21В
В

690 690
АС-22В 500 500
АС-23В - -

Номинальный отключаемый кратковременный ток КЗ, Icm (при 500В~) кА 50 50
Номинальное напряжение изоляции, Uj  В 1000 1000
Номинальная частота Гц 40-60 40-60
Механический ресурс ц.п 1000 1000
Коммутационный ресурс к.ц 200 200
Номинальное испытательное импульсное напряжение кВ 12 12
Номинальное испытательное одноминутное напряжение кВ 3 3
Размер плавких предохранителей согласно ГОСТ 35,37 39
Ст         епень защиты IP 30 30
Масса кг 6.8 7.2

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ  И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структурное обозначение ППВР ARS**:

Габарит предохранителя
(«2» или «3»)

Способ проведения 
коммутационных опе-

раций:

Конструктивное исполнение отходящих шин
(M/T/TM2)  ARS     Х  - Х   S  - Х

– пофазное отключение: «1»
– трехфазное отключение:  
   укороченная ручка «3»

Дополнительная опция визуального контроля состояния плав-
кой вставки (световая индикация на блок-крышке)

S
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ВИДЫ КОММУТАЦИИ:

ARS [X]-1-[X]

Вид сзади Пофазная Три фазы 
одновременно 

(компактная ручка)

Вид спереди

ARS [X]-3-[X]

ARS 2-[X]-[X] ARS 3-[X]-[X]

Номинальный коммутационный 
ток

400 А 630 А

Габарит плавкой вставки ППН-35; ППН-37 ППН-35; ППН-37; ППН-39

Межфазное расстояние 185 мм

Ширина корпуса (габарит) 100 мм

Масса 6.8 кг 7.2 кг

Модельный ряд:  ARS [X]-[X]-[X]Модельный ряд с индикацией:  ARS [2]-[X]S-[X]

	 Планочный предохранитель-выключатель-
разъединитель серии ARS предназначен для коммута-
ции электрических цепей и защиты от коротких замы-
каний и перегрузок. 

	 Устанавливаются на токоведущие шины и за счет 
компактных размеров позволяют сделать сборку РУНН 
с максимальным количеством отходящих фидеров.

	 Специальный состав покрытия шин питания позволя-
ет устанавливать аппарат как на медные, так и на алю-
миниевые шины (их минимальное сечение ограничено 
номинальным током и весом ППВР, максимальное - 
неограниченно, при учете межфазного расстояния 185 
мм). При этом рубильник крепится вплотную к шине (с 
помощью болтов М12), без переходников и зазоров. 

	 В отключенном положении обеспечивают наличие 
двойного видимого разрыва, гарантирующего безо-
пасность в обслуживании. 
	 Для проведения ремонтных работ есть возможность 
легко отделить крышки с предохранителями от аппара-
та (во избежании несанкционированного включения). 
Также специальные заземляющие устройства позволя-
ют выводить в ремонт как отдельный аппарат (не сни-
мая напряжения с остальной части распределительно-
го щита), так и полностью заземлять группу апаратов в 
составе сборок.

	 Аппараты выпускаются в едином корпусе, при этом 
благодаря самым минимальным изменениям кон-
струкции можно подобрать необходимую модель для 
различных целей и требований (в том числе для орга-
низации пофидерного учета).

Модельный ряд с индикацией:  ARS [3]-[X]S-[X]

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ARS ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ARS 2 (400A), ARS 3 (630A)

Модельный ряд:  ARS [2]-[X]-[X]
Модельный ряд:  ARS [3]-[X]-[X]

S
S
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Oбозначение Тип зажима Внешний вид 
зажима

Сечение кабеля Момент
затяжки

ARS 2-[X]-M Болт М10
Кабельный
наконечник    32Nm

ARS 3-[X]-M Болт М12 Кабельный
наконечник 56Nm

Тип присоединения: Болтовое соединение М10, М12 под кабель с наконечником

Габаритные размеры для модели ARS 3-1-M:

Модель ARS 3-1-M Модель ARS 3-3-M

Модель ARS [Х]-[X]-M Модель ARS [X]-[X]-M

Возможность комплектации усовершенствованными блок-крышками с визуальным контролем перегорания плавкой вставки.S

76



Oбозначение Тип зажима Внешний вид 
зажима

Сечение кабеля Момент
затяжки

ARS [X]-[X]-Т Шпилька M12
Кабельный 
наконечник
(до 240 мм2) 

56Nm

Особенности: является заменой предыдущих модификаций: MHN,MO, MHS, MSO. 
 
ППВР ARS X-X-T в комплекте с дополнительными накладками позволяет 
установить трансформаторы тока на отходящие шины. 

Также можно использовать как отдельный аппарат (если не требуется пофидерный учет)

Тип присоединения: запрессованная шпилька М12 под кабель с наконечником

	 Модель ARS [X]-[X]-T является базовым аппаратом 
для осуществления пофидерного учета на низкой сто-
роне трансформаторных подстанций, а также в других 
низковольтных устройствах, где необходимо измере-
ние электроэнергии. 

	 ППВР ARS [X]-[X]-T имеет специальные отходящие 
шины, которые позволяют установить трансформато-
ры тока.

	 Для этого необходимы элементы:
	 - ППВР ARS [X]-[X]-[T]
	 - шинные накладки
	 - измерительные трансформаторы тока

	 Могут применяться несколько разновидностей шин-
ных накладок (в зависимости от вида и количества 
присоединяемых кабелей).

	 На шинные накладки устанавливаются трансформа-
торы тока, подходящие по габаритным размерам. При 
этом для монтажа/демонтажа трансформаторов не 
нужно отсоединять кабель от шин ППВР

	 В комплекте с ППВР ARS [X]-[X]-T идет поворотный 
прозрачный защитный экран, закрывающий отходя-
щие шины, позволяющий надежно изолировать токо-
ведущие части от прикосновения. 

Планочный предохранитель-выключатель-разъединитель
 ARS [X]-[X]-T с возможностью пофидерного учета

35
,0

Модель ARS X-X-T Модель ARS X-X-T

Возможность комплектации усовершенствованными блок-крышками с визуальным контролем перегорания плавкой вставки.S
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	 Базовый ППВР ARS [X]-[X]-T с комплектом шинных 
накладок формируют модель ARS [X]-[X]-TМ2.
	 Накладки присоединяются к запресованной 
шпильке М12. 
	 Возможность установки трансформаторов тока 
для осуществления пофидерного учета

Присоединение двух кабелей с наконечником
Установка трансформаторов тока

Oбозначение Тип 
зажима

Внешний вид зажима Сечение кабеля

ARS [X]-[X]-TM2 Шпилька M12
(2xM12)

кабельный 
наконечник

(до 2x240 мм2) 

40
,0

Модель ARS [X]-[X]-TМ2

Особенности: 

	 В состав ППВР ARS X-X-TМ2 входит базовая модель ARS X-X-Т, а также 
специальные накладки на отходящие шины. Все указанные элементы формируют 
единый блок и поставляются в сборе.

	 *Измерительные трансформаторы тока в комплект поставки не входят (заказываются отдельно в зависимости от нужных характеристик) 

Чертеж ARS X-X-TM2 

Возможность комплектации усовершенствованными блок-
крышками с визуальным контролем перегорания плавкой 
вставки.
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