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• Введите пароль, чтобы открыть дверь; 
нет необходимости в карточке или 
ключе

• Два типа:
-- Общедоступный с временным паролем
-- Приватный с постоянным паролем

• Два уровня управления: мастер-код 
и пользовательский код

• Сигнал тревоги о низком 
энергопотреблении: блокировка будет 
указывать на недостаточный заряд 
батареи.

• Аварийное открытие: при отсутствии 
достаточного заряда батареи можно 
использовать внешний источник 
питания через разъем в замке.

Материалы

4-10 разрядов
4 шт. ААА Щелочные батареиЭлемент питания: 

Статический ток: менее 10 мкА

Рабочая температура:      -25°C ~ 65°C
Температура хранения:   -25°C ~ 85°C
Время хранения:
Количество раб. циклов:
Рабочая влажность:

более 10 лет 
1 000 000 циклов 
5 ~ 95 % отн. влажности

(Без конденсата)

Разъём внешнего питания

Внешний источник питания 
код продукта: 

340.0.2643
(Заказывается отдельно)

Корпус замкаПанель замка

Дверь

Панель замка

Соединительный кабель

Корпус
замка крышка 

батареи

Язычок
замка

Винт М3х20

Шуруп 3х20

Клавиатура

tel | +375 17 511 72 10  fax | +375 17 511 72 11

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА

Электронные решения для 
повышения безопасности

ПРИМЕНЕНИЕ:
Различные шкафы или запирающиеся 
шкафчики в сауне, спа, тренажерном 
зале, офисе, школе и т.д.

Технические характеристики

Панель замка:

 

Ключи:

 

Корпус замка:
Язычок:

Zamak
Пластик

Zamak
Пластик

Комбинация пароля:

Динамический ток: 
Объём памяти:

менее 220 мА
4160 бит

Примечание:
Инструкция по эксплуатации, 
установочные размеры и т.д. а так же 
более подробная информация доступна в 
инструкции к замку.




